@ EI=/A Schutzschalter thermisch-magnetisch 2216-S...

Beschreibung

Ein- und zweipolige, thermisch-magnetische Schutzschalter in Klein-
bauweise mit Schieberbetatigung, unbeeinflussbarer Freiauslosung,
verschiedenen Kennlinien und wahlweise Signalkontakten.

Erfillen die Gerateschutzschalternorm EN 60934 (IEC 60934): S-Typ, TM.

Typische Anwendungsgebiete

Absicherung von AC- und DC-Steuerstromkreisen in der Industrie-
und Gebdudeautomatisierung, z. B. in der chemischen Industrie,
Kraftwerkstechnik, der Stahlindustrie und im Maschinenbau
(Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen u.s.w.)

Bestellnummernschliissel

mit Stecksockel
80plus

2216-S11

mit Stecksockel
81plus

Technische Daten

Typennummer
2216 thermisch-magnetischer Schutzschalter Nennspannung AC 240V (50/60 Hz); DC 50 V (einpolig)
Montageart DC 80 V (zweipolig)
St ﬁz:iet:kausmhrung Nennstrombereich 0,5...16 A
1 1-polig Hilfsstromkreis AC 240V, 0,5 A (VDE)
2 2-polig AC 277 V, 0,5 A (UL)
Zusatzfunktion/Zubehér DC 50V, 1 A (VDE/UL)
0 ohne _ Lebensdauer 6 000 Schaltspiele mit 1 x Iy
Hauptanschliisse 3 000 Schaltspiele mit 1 x Iy, bei
P1 Flachstecker A6,3 x 0,8 Anschliisse mit DC 80V, 2-polig
S| hn (Standard
errrz_a_n( andard) Umgebungstemperatur -30...60 °C
ennlinie - S
F1 therm. 1,01-1,4 x ly; magn. 2-4 x Iy (nur fiir DC) Isolationskoordination
F2 therm. 1,01-1,4 x In; magn. 3-6 x Iy AC / 4-8 Iy DC (IEC 60664) 2,5 kV/2
M1 therm. 1,01-1,4 x Iy; magn. 6-12 x Iy AC / 8-15 Iy DC verstarkte Isolation im Betatigungsbereich
Signalkontakte Spannungsfestigkeit
S0 ohne Signalkontakt Betatigungsbereich Prufspannung AC 3 000 V
S1 mit Signalkontakt Haupt- zu Hilfsstromkreis Prifspannung AC 1 500 V
ﬁigrt:a'kmtaktf”“ktb" Offener Hilfsstromkreis AC 1000 V
onne
1 Wechsler Isolationswiderstand > 100 MQ (DC 500 V)
Signalkontaktanschliisse Schaltvermégen |, AC 240V einpolig 300 A
0 ohne DC 50V einpolig 600 A
1 Flachstecker A6,3 x 0,8 AC 240 V zweipolig 400 A

Anschllisse mit Sperrzahn (Standard)

Spannungsart

A <AC277V,<DC80V
Nennstrombereich
0,5...16 A

2216-S1 1 0 - P1 F1-S1 1 1 - A-16A Bestellbeispiel

Kurzschlussschalt-
vermdgen (UL 1077)

DC 80V zweipolig 600 A

AC 277 V 1000 A
DC 50V  einpolig 1000 A
DC 80V  zweipolig 1000 A

Schutzart (IEC 60529)

Beté&tigungsbereich IP30
Anschlussbereich IPO0

Verpackungseinheit:
1-polige Gerdte: 100 Stiick
2-polige Gerate: 50 Stiick

Nennstréme und typische Innenwidersténde

Nennstrom (A) | Innenwider- Nennstrom (A) | Innenwider-
stand (Q) stand (Q)

0,5 5,0 6 0,05

1 1,1 8 < 0,02

2 0,3 10 < 0,02

3 0,14 12 < 0,02

4 0,09 15 < 0,02

5 0,06 16 < 0,02

2013/14

Schwingungsfestigkeit
Kennlinie F1:
Kennlinien F2, M1:

5 g (57-500 Hz), + 0,38 mm (10-57 Hz);
8 g (57-500 Hz) + 0,61 mm (10-57 Hz)
Prifung nach IEC 60068-2-6, Test Fc,
10 Frequenzzyklen/Achse

StoBfestigkeit
Kennlinien F1:
Kennlinien F2, M1:

15 g (11 ms) fur StoBrichtung 1-6
30 g (11 ms) fur StoBrichtung 1-6
Prifung nach IEC 60068-2-11, Test Ea

Korrosionsfestigkeit 96 Std. in 5 % Salznebel,

Prifung nach IEC 60068-2-11, Test Ka
Feuchtigkeitsprifung 240 Std. in 95 % rel. Feuchte,

Prifung nach IEC 60068-2-78, Test Cab
Masse ca. 25 g (pro Pol mit Signalkontakt)
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@ E°=/A Schutzschalter thermisch-magnetisch 2216-S...

Priifstelle Nennspannung Nennstrombereich
VDE (EN 60934) AC 240V 0,5...16 A (einpolig)

DC 50V 0,5...16 A (einpolig)

DC 80V 0,5...16 A (zweipolig)
UL 1077 AC 277V 0,5...16 A (einpolig)

DC50V 0,5...16 A (einpolig)

DC 80V 0,5...16 A (zweipolig)
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Beschriftungsschilder optional

HiillmaBe nach DIN 43880 (o) |% Ry |’ (o)

o

Die HtillmaBe von Typ 2216-S mit Sockel 80plus und Sockel 81plus sind
normkonform mit der DIN 43880 fir Installationseinbaugerate

17,5 12,5

L O 1)

70 70

HullmaBe nach DIN 43880 (BaugroBe 1) HullmaBe 2216-S mit
Stecksockel 80plus / 81plus
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@ [EI=A Schutzschalter thermisch-magnetisch 2216-S...

Zeit/Strom-Kenn
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" Bei Gleichstrom liegen die magnetischen Ansprechwerte der Kurven M1 und F2 etwa um den Faktor 1,3 héher
Hinweis: Bei Reihenmontage kann der Geratenennstrom nur zu < 80 % gefiihrt oder muss entsprechend
Uberdimensioniert werden (siehe auch Kapitel Technische Informationen)
Die Zeit/Strom-Kennlinien sind abhangig von den Umgebungstemperaturen. Um eine vor-
zeitige oder spate Abschaltung zu vermeiden, muss der Schutzschalternennstrom mit einem
Temperaturfaktor multipliziert werden (siehe auch Kapitel Technische Informationen). . Lo .
P P ( P ) Achtung: Auch bei energiereichen Stromspitzen
< 0,003 sec. ist eine Ausldsung moglich!
Umgebungstemperatur °C -30 | -20 | -10 0 10 23 30 40 50 60
Temperaraturfaktor 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,93 1 1,04 | 1,12 | 1,22 | 1,35

Die zur Verfligung gestellten Informationen sind nach unserem Wissen genau und zuver-
lassig, jedoch Ubernimmt E-T-A keine Verantwortung fiir den Einsatz in einer Anwendung,
die nicht der vorliegenden Spezifikation entspricht. E-T-A behalt sich das Recht vor,
Sperzifikationen im Sinne des technischen Fortschritts jederzeit zu &ndern. MaBanderungen
sind vorbehalten, bei Bedarf bitte neuestes MaBblatt mit Toleranzen anfordern. MaBe,
Daten, Abbildungen und Beschreibung entsprechen dem neuesten Stand bei Herausgabe
dieses Kataloges, sind aber unverbindlich! Anderungen sowie auch Irrtiimer und Druckfehler
vorbehalten. Die Bestellbezeichnung der Gerate kann von deren Beschriftung abweichen.

www.e-t-a.de




@ E=A 2216-S... - Zubehor/Stecksockel 80plus

Einpolig, mit PT-Anschlusstechnik, zur Aufnahme von ein- oder zwei-

poligen Schutzschaltern 2216-S

Bestellnummer: 80PLUS-PTO1

e Bei der Push-in-Anschlusstechnik stecken Sie den abisolierten
Leiter (Querschnitt > 0,25 mm2, starr oder mit Aderendhtilse) ohne
Werkzeug in die runde Offnung der Klemme ein.

e Fr Leiter mit kleinerem Querschnitt oder flexible Leiter ohne
Aderendhilse mussen Sie den orangefarbenen Push-Button

eindriicken, um die Feder zu 6ffnen.

® Zum Loésen driicken Sie den orangefarbenen Push-Button mit
einem Schraubendreher ein.

90 12,3

Tl

| e |/

46,7
40,7

————

Beschreibung Leiteranschluss

12 (b)

12 (c)

1 Einspeisung

21/22 Energieverteilung

11 (a) 14 12

14 (c) Wechslerkontakt | (J
11

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitt bei Offnen des Anschlussquerschnitt direkt steckbar Abisolier-
Push-in-Anschlusses lange
Anschluss | - starr: 0,5...6 mm?2 - starr 1...6 mm?2
1 (line) - flexibel: 0,5...6 mm?2 - flexibel mit 0,5...6 mm?2
- flexibel mit Aderendhtilse: 0,5...6 mm?2 Aderendhlilse: (10 mm?2)
(mit Kunststoffhilse) (10 mm?2) (mit Kunststoffhilse) 12 mm
- flexibel mit Aderendhilse: 0,5...6 mm?2 - flexibel mit Aderendhdilse: 0,5...6 mm?2
(ohne Kunststoffhilse) (ohne Kunststoffhllse)
- flexibel mit TWIN-Aderendhtilse: | 0,5...1 mm?2
Anschlisse | - starr: 0,2...6 mm?2 - starr: 0,5...6 mm2
2.1 und 2.2 | - flexibel: 0,2...4 mm?2 - flexibel mit Aderendhilse: 0,75...4 mm?2
(load) - flexibel mit Aderendhlilse: 0,25...4 mm2 (mit Kunststoffhilse)
(mit Kunststoffhiilse) - flexibel mit Aderendhlilse: 0,5...4 mm2 12 mm
- flexibel mit Aderendhdilse: 0,25...4 mm?2 (ohne Kunststoffhllse)
(ohne Kunststoffhllse)
- flexibel mit TWIN-Aderendhdilse: | 0,5...1 mm2
Anschlisse | - starr: 0,14...1,5 mm?2 - starr: 0,25...1,5 mm2
11,12 und | - flexibel: 0,14...1,5 mm?2 - flexibel mit Aderendhdilse: 0,34...1,5 mm2
14 (Signali- | - flexibel mit Aderendhilse: 0,14...1,5 mm?2 (mit Kunststoffgehause) 8 mm
sierung) (mit Kunststoffgeh&use) - flexibel mit Aderendhdilse: 0,34...1 mm2
- flexibel mit Aderendhilse: 0,14...1 mm?2 (ohne Kunststoffhiilse
(ohne Kunststoffhilse)
3-30 www.e-t-a.de 2013/14




@ E1=A 2216-S... - Zubehor/Stecksockel 80plus

Steckbriicken einsetzen Applikationsbeispiele

Sammeleinspeisung

Querbriickung der
Anschlisse 1 (line)

| ==

=
Briickung .
(=<3

der Kontakte

14 (c) und 11 (a) e

Kodierung Schutzschalter 2216-S und Stecksockel

" . . Reihenschaltung der Signalkontakte
80plus nach dem Schliissel-Schloss-Prinzip

Schwarzen Codierpin des
Schutzschalters mit einem
Schraubendreher ausbrechen

Einzelbriickung
der Anschliisse
11 (a) und 14 (c)

7

Roten Codierpin
(Zubehtr: Codierstern Y 310 626 01)
in die Pinaufnahme des Sockel einstecken

Hinweis: .
Kodiertabelle siehe Seite »Zubehdr - Secksockel 80/81plus« Para"eISChaltung der Slgnalkontakte

Austausch eines Schutzschalters

1 Arretierung mit einem
leichten Fingerdruck auf
den Halteklammerspot
I6sen und gedriickt halten

Querbriickung der
Anschlisse 12 (b)

Querbriickung der —
Anschlisse 11 (a)

2 Schutzschalter aus ——
dem Sockel herausziehen

I

Anmerkung:

Die Anschlisse

14 (c) werden dabei
mitgebriickt, jedoch
nicht bendtigt.

2013/14 www.e-t-a.de 3-31



@ B 2216-S... - Zubehor/Stecksockel 81plus

Beschreibung Leiteranschluss

Einpolig, mit Schraubanschlissen, zur Aufnahme von ein- oder zwei-
poligen Schutzschaltern 2216-S

Bestellnummer: 81PLUS-UTO1

1 Einspeisung
2 Energieverteilung
11 (a) 14 12
14 (c) Wechslerkontakt | rJ
12 (c) 11
Anschlussquerschnitte
Schraubengewinde | Bemessungsanschlussvermogen Abisolierlinge | Anzugsdrehmoment
Anschlisse M4 Leiter
1 (line) und - starr (ein- oder mehrdrahtig): 0,5...16 mm2
2 (load) - flexibel: 0,5...10 mm2
- flexibel mit Aderendhdilse: 0,5...10 mm2

(mit und ohne Kunststoffhilse)
- flexibel mit TWIN-Aderendhilse: 0,5...6 mm?2

10 mm 1,2 Nm
Mehrleiteranschluss
(zwei Leiter gleichen Querschnitts)
- starr (ein- oder mehrdrahtig): 0,5...4 mm2
- flexibel: 0,5...4 mm?2
- flexibel mit TWIN-Aderendhilse 0,5...2,5 mm2
(ohne Kunststoffhulse)
Anschlisse M3 Leiter
11,12 und 14 - starr: 0,14...4 mm?2
(Signalisierung) - flexibel: 0,14...4 mm?2
- flexibel mit Aderendhdilse: 0,14...2,5 mm2
(mit und ohne Kunststoffhilse)
Mehrleiteranschluss
(zwei Leiter gleichen Querschnitts) 9 mm 0.5Nm
- starr: 0,14...1,5 mm2
- flexibel: 0,14...1,5 mm2
- flexibel mit TWIN AEH: 0,5...1,5 mm2
(mit Kunststoffhilse)
- flexibel mit AEH: 0,14...1,5 mm?2

(ohne Kunststoffhiilse)

Die zur Verfligung gestellten Informationen sind nach unserem Wissen genau und zuver-
lassig, jedoch Ubernimmt E-T-A keine Verantwortung fiir den Einsatz in einer Anwendung,
die nicht der vorliegenden Spezifikation entspricht. E-T-A behalt sich das Recht vor,
Spezifikationen im Sinne des technischen Fortschritts jederzeit zu &ndern. MaBanderungen
sind vorbehalten, bei Bedarf bitte neuestes MaBblatt mit Toleranzen anfordern. MaBe,
Daten, Abbildungen und Beschreibung entsprechen dem neuesten Stand bei Herausgabe
dieses Kataloges, sind aber unverbindlich! Anderungen sowie auch Irrtiimer und Druckfehler
vorbehalten. Die Bestellbezeichnung der Gerate kann von deren Beschriftung abweichen.
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@ E1=/A 2216-S... Zubehor - Stecksockel 80/81plus

Zubehor fiir Sockel 80plus und Sockel 81plus Best.-Nr. VPE
Steckbriicke, zum Querbriicken im Briickenschacht, rot, 2 Pole * Y 310 624 01 50
Steckbriicke, zum Querbriicken im Briickenschacht, rot, 4 Pole * Y 310 625 01 50
Steckbriicke, zum Querbriicken im Briickenschacht, rot, 10 Pole * Y 308 823 11 10
Steckbriicke, zum Querbriicken im Briickenschacht, blau, 2 Pole * Y 310 624 02 50
Steckbriicke, zum Querbriicken im Briickenschacht, blau, 4 Pole * Y 310 625 02 50
Steckbrticke, zum Querbriicken im Briickenschacht, blau, 10 Pole * Y 308 823 12 10
Steckbriicke, zum Querbriicken im Briickenschacht, grau, 2 Pole * Y 310 624 03 50
Steckbrlicke, zum Querbriicken im Briickenschacht, grau, 10 Pole * Y 308 823 13 10
Kodierstern, rot, mit jeweils 4 Kodierpins Y 310 626 01 50
Bezeichnungsschild X222 977 50 50

Steckbriicke, 10-polig

VRN

Kodierstern

T
'
'
1
'
'
'
1
'
'
'
1
'
'
'
1
'
'
'

Bezeichnungsschild

* Maximaler Briickenstrom: 32 A

Bei Verwendung von zwei Steckbriicken (in den beiden Briickenschéchten von Anschluss 1) betragt die maximale Strombelastbarkeit 41 A.

Achtung:

Bei Verwendung der Steckbriicken zum Briicken der Signalkontakte (11(a), 12(b) und 14(c)) betrégt der maximal zusléssige Briickenstrom 4 A

Kodiertabelle

Kodierbeispiel:
Vermeidung von geféhrlichen
Nennstrom-Uberdimensionierungen

lhr Nutzen:

Kodierte Schutzschalter kdnnen nicht mehr
auf Steckplatze mit kleinerer Nennstrom-
Kodierung aufgesteckt werden.

Kodierung der Schutzschalter und Stecksockel

Stecksockel: Kodierpins gemaB Kodiertabelle in
die Aufnahmen der Stecksockel einfiihren.

Schutzschalter: Kodierpins gemaB Kodiertabelle
mit einem Schraubenzieher ausbrechen.

Geréte-Sockel- Kodiertabelle Beispiel
Kodierung fur den Gerat 9 1 9
Schutzschalter mit Sockel 0 0 0 10A

der héchsten Nenn- Gerat 1 1 0 8A
stromstarke Sockel 0 0 1
Gerat 1 0 1

Sockel 0 1 0 6A
Gerat 1 0 0

Sockel 0 1 1 5A
Gerat 0 1 1

Sockel 1 0 0 4A
Gerat 0 1 0

Sockel 1 0 1 3A
Geréate-Sockel- Gerat 0 0 1

. N 2A
Kodierung fiir den Sockel 1 1 0
Schutzschalter mit Gerat 0 0 0

L 1A

der niedrigsten Sockel 1 1 1
Nennstromstarke 1: PIN vorhanden / 0: PIN nicht vorhanden
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