Position
Leistungsbeschreibung

Preis/ Stück

Gesamtbetrag


      in EUR


in EUR


.......

Elektronik- Schutzschaltrelais

Optoentkoppelter Transistorschalter zum Schalten und Schützen von ohmschen, induktiven oder Lampenlasten an Gleichspannungsnetzen.



Nennspannung UN des Verbrauchers:
DC 24 V



Nennstrom IN des Verbrauchers:

0,5 A,1 A, 2 A, 4 A

Kurzschlußstrombegrenzung:

25 A (0,5 A/ 1 A-Typ)

75 A (2 A/ 4 A-Typ)

Betriebsspannung des Schutzschaltrelais: DC 18 - 36 V

Anzeigen:




Betriebsmeldung, Störmeldung

Statusausgänge:



Fehlermeldung über 

Optokoppler (Schließer)

Temperaturbereich:



0( C - 60( C

Gehäuse:




12/50/65 mm (ohne Sockel)

Einbaumaße (B/H/T)



12/80/89 mm (mit Stecksockel Typ 17)

Befestigung




Tragschiene, nach EN 50 022-35 

x 7,5; bei Verwendung des 

Sockels 17-P-Si (Zubehör)



Sonstiges:




Auch für Lampenlast geeignet



Fabrikat:




E-T-A GmbH oder gleichwertig



Typ





E-1048-600-...



Stück:



EUR                          
EUR                  


