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ENGINEERING TECHNOLOGY

Schiitzen - schalten - tiberwachen
in medizinischen Geraten und Anlagen







E-T-A, MaBstab
far Sicherheit

Der Name E-T-A steht seit mehr als sieben
Jahrzehnten weltweit als Synonym flr
Gerateschutz und Sicherheit. Das global
agierende Unternehmen mit Stammsitz in
Altdorf bei Nirnberg bietet seinen Kunden
als Weltmarktflhrer die umfassendste Pa-
lette an Gerateschutzschaltern.

Entwicklung, Fertigung und Vertrieb
aus einer Hand.

Rund 1300 hochqualifizierte Mitarbeiter
sind weltweit fir E-T-A im Einsatz und
sorgen daflr, dass die Qualitédtsproduk-
te aus Fertigungsstatten in Deutschland,
Indonesien, Tunesien und den USA dem
Wettbewerb stets die entscheidende Inno-
vation voraus sind. Auch die Zusammen-
arbeit mit renommierten Universitaten und
Forschungsstétten ist ein Garant dafir,
dass E-T-A Entwicklungen stets auf dem
neuesten Stand der Technik sind.

E-T-A ist Global Player und denkt des-
halb grenziberschreitend. So ist es eine
Selbstverstandlichkeit, dass E-T-A Pro-
dukte in vielen Landern der Erde zuge-
lassen sind und national wie international
eine Vielzahl von Zulassungen und Prif-
zeichen tragen.

Fertigung auf dem neuesten Stand.
E-T-A Produkte werden mit Hilfe moderns-
ter Fertigungsanlagen hergestellt, unter
héchsten Qualitatsauflagen und natlrlich
zertifiziert. Nach ISO 9001:2001, je nach
Produkt auch nach TS 16949.

Weltweite Unterstiitzung durch E-T-A.

E-T-A ist mit 12 Vertriebsniederlassungen
und einer Vielzahl von Vertretungen in
Uber 60 Landern der Erde fiir Sie vor Ort.
Egal ob es sich um elektromechanische
Geréateschutzschalter, Systemlésungen fiir
verschiedenste Industrieanwendungen oder
intelligente Absicherungslésungen auf
elektronischer Basis handelt, E-T-A Kun-
den haben stets die Gewissheit, sich fir
langlebige Qualitdtsprodukte zu entschei-
den. Und fr Sicherheit ohne wenn und aber.







E-T-A Produkte
in der Medizintechnik

Die sichere und zuverlassige Funktion von
elektromedizinischen Gerdten und Anlagen
ist Grundvoraussetzung fur die erfolgreiche
Arbeit im OP-Saal, auf den Stationen oder
bei Notarzteinsatzen. Kompromisse sind
hier fehl am Platz. Dies gilt insbesondere
auch fur den Schutz der Geréte und Anla-
gen bei auftretenden Uberlast- und Kurz-
schlussstrémen.

Als Weltmarktfiihrer bietet E-T-A heute ein
modernes und umfassendes Programm
an Gerateschutzschaltern fur die Medizin-
technik an. Das Spektrum reicht von ther-
mischen Uber magnetische bis hin zu elek-
tronischen Schutzschaltern. Sie alle sind
héchsten Anforderungen gewachsen und
in vielen Geraten namhafter Hersteller tag-
téglich millionenfach im praktischen Einsatz.

Gegenlber Schmelzsicherungen haben
E-T-A Schutzschalter den entscheidenden
Vorteil, dass sie nach einer Auslésung si-
cher und schnell wieder eingeschaltet wer-
den kénnen. Ein zeitintensives Auswechseln
»durchgebrannter« Sicherungen entfallt.
Das spart wertvolle Zeit und hdufig auch
Nerven, denn nicht immer sind passende
Ersatzsicherungen sofort verflgbar.

AuBerdem I6sen E-T-A Schutzschalter nur
dann aus, wenn tatsachlich ein schadlicher
Uberstrom auftritt, denn sie veridndemn ihre
Auslosecharakteristik — auch Uber lange
Zeit — so gut wie nicht. Anders bei Schmelz-
sicherungen: Sie altern und werden mit der
Zeit immer flinker. Die Folge: Sie schlagen
Alarm, ohne dass ein schadlicher Uberstrom
vorliegt. Dabei gilt doch gerade in der Medi-
zintechnik: Jeder falsche Alarm ist eindeutig
einer zuviel.

E-T-A Schutzschalter geniigen hdchsten
Qualitatsanforderungen. Sie tragen interna-
tional glltige Gutesiegel, wie z. B. die Prif-
zeichen von VDE (Deutschland), UL (USA),
CSA (Canada) und CCC (China). Und selbst-
verstandlich erfullen sie alle Anforderungen
der Medizingeratenorm EN 60 601-1 an die
elektrische Sicherheit medizinischer Gerate.
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Referenzen und
Anwendungen

E-T-A Schutzschalter werden weltweit in
der Medizintechnik in einer breiten Viel-
falt von Anwendungen eingesetzt. Auch
Hersteller von Labor-, Reha- und Fitness-
geradten sowie Mobilitatshilfen vertrauen
seit Jahrzehnten auf Qualitatsprodukte von
E-T-A.

Typische Anwendungen sind:
® Absauggerate

® Anésthesiegeréate

® Beatmungsgeréate

® Endoskopiegeréate

@ Elektrorollstiihle

@® Elektro-Scooter

@ Fitnesslaufbénder

® Inkubatoren

@ Laborthermostate

® Laborzentrifugen

® Laser

® Operationslampen

® Operationsmikroskope
@ Patientenlifter

@ Rollstuhllifter

@ Rotgengerate

@ Sterilisatoren

® Treppenlifte

® Ultraschallgerate

® Untersuchungsstihle
® Zahnarztstihle

Herz-Lungen-Maschine der japanischen Firma
Senko-lka. Eingesetzter E-T-A Typ 3120

Sterilisationsgerét der italienischen Firma
W & H. Eingesetzter E-T-A Typ 106

ICP-Spektrometer der englischen Firma
Thermo Scientific. Eingesetzter E-T-A Typ 2210

Patientenpositioniersysteme der deutschen Firma
ODEVIS. Eingesetzter E-T-A Typ ESX10-T

Flissigkeitswérmer der
amerikanischen Firma
Thermedx. Eingesetzter
E-T-A Typ 3120






Thermische
Reset-Schutzschalter

Bei thermischen Schutzschaltern ist der
Auslosezeitpunkt abhangig von der Hohe
des Uberlaststromes. Je héher der Uber-
strom, desto schneller erreicht das Bime-
tallelement seine definierte Auslésetem-
peratur. Dadurch sind sie ideal geeignet fiir
den Uberlastschutz von Motoren, Trans-
formatoren und Niederspannungslei-
tungen in medizinischen Geraten. E-T-A
Reset-Schutzschalter kdnnen nach einer
Auslésung schnell und sicher von Hand
zurlickgesetzt werden. Ein einfacher
»Klick« geniigt. Dank ihrer kréftigen
Sprungschaltmechanismen und ihrer posi-
tiven Freiausldsungen verfiigen sie Uber
ein extrem zuverldssiges und robustes
Schaltverhalten und sorgen so nicht nur
fir maximale Sicherheit sondern auch fir
eine hohe Verfugbarkeit und eine lange
Lebensdauer von medizinischen Geraten
und Anlagen.

Thermische Reset-Schutzschalter
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Typ 106 Typ 2-5700

Thermische

Kombi-Schutzschalter

Kombi-Schutzschalter sind thermische
Uberstromschutzschalter die zugleich als
Ein- und Ausschalter von Geraten und
Anlagen dienen. Im Vergleich zu herkdmm-
lichen Ldsungen — bestehend aus Schal-
ter, Schmelzsicherungen und Schmelz-
sicherungshaltern — reduzieren sie deutlich
den Montage- und Verkabelungsaufwand

Thermische Kombi-Schutzschalter

bei gleichzeitigem Platzgewinn. Die Zahl
der Bauteile und Verbindungen sinkt, die
Gesamtzuverlassigkeit steigt. Zur Auswahl
stehen 1- bis 4-polige Ausfiihrungen mit
Wippen, Druckknopf- und Tasterbetéti-
gungselementen in unterschiedlichen Far-
ben, Formen und auf Wunsch mit Beleuch-
tung und Spritzwasserschutz.

Typ 3120-N Typ 3130

Typ 4130

Typ 3120-N






Magnetische und

hydraulisch-magnetische

Schutzschalter

E-T-A Schutzschalter mit magnetischer
Auslésung sind sehr schnell. Bei Kurz-
schluss wird ein fehlerhafter Stromkreis
nahezu ohne Verzdgerung unterbrochen.
Damit sind sie ideal geeignet bei Kurz-
schlussgefahr auf Leiterplatten und an
Halbleitern. Bei E-T-A Schutzschaltern
mit hydraulisch-magnetischer Auslésung
sorgt die Kombination von Hydraulik und
Magnetkraft fir die Schutzfunktion. Bei

Magnetisch und hydraulisch-
magnetische Schutzschalter

Typ 808 Typ 8340-F

Uberstrom sorgt der hydraulische Teil fiir
eine zeitlich verzégerte Auslésung, Anlauf-
stréme von Motoren werden so z. B. igno-
riert. Der magnetische Teil spricht zeit-
lich unverzégert auf hohe Uberlast- und
Kurzschlussstréme an und schaltet den
fehlerhaften Stromkreis innerhalb weniger
Millisekunden ab. Besonderes Plus: Beide
Systeme haben eine geringe Temperatur-
empfindlichkeit bei Nennlast.

Typ 8345

Elektronischer Uberstromschutz

I_E_Iektronischer
Uberstromschutz

In medizinischen GroBgerdten und Anla-
gen werden fir die DC 24 V-Energie-
versorgung immer haufiger elektronische
Schaltnetzteile (SNT) anstelle von konven-
tionellen Trafo-Stromversorgungen einge-
setzt. SNT stellen jedoch ganz besondere
Anforderungen an den Uberstromschutz,
denn bei zu hoher Belastung durch Kurz-
schluss oder Uberlast regelt das Netzteil
seine Ausgangsspannung selbststandig
ab. Die optimale Lésung sind hier elektro-
nische Schutzschalter und Sicherungs-
automaten von E-T-A. Sie sorgen dank
ihrer integrierten Strombegrenzung fir eine
zuverlédssige selektive Lastabschaltung.
Das bedeutet: Bei Uberstrom in einem
Lastkreis wird ohne Rickwirkung auf das
DC 24 V Schaltnetzteil ausschlieBlich
der fehlerhafte Strompfad abgeschaltet.
Dadurch wird der Fehler sicher einge-
grenzt und wichtige Anlagenteile bleiben
in Betrieb.

Typ ESS20

Typ ESX10-T

Typ ESS22-T
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E-T-A
Weltweit vor Ort
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Europa
® Belgien

® Bosnien/Herzegowina

® Bulgarien

® Dinemark
® Deutschland
® Finnland

® Frankreich
® Irland

@ ltalien

® Kroatien

® Luxemburg
® Mazedonien
® Montenegro
® Niederlande
® Norwegen
@ Osterreich
® Polen

® Portugal

® Russland

® Schweden
® Schweiz

® Serbien

® Slowakische Republik

@ Slowenien
® Spanien

® Tschechische Republik

® Turkei
® Ungarn

® Vereinigtes Kénigreich

Amerika

® Argentinien
® Brasilien

® Chile

® Kanada

® Mexiko

® USA

Asien

® Brunei

® China

® Hongkong
® Indien

® Indonesien
® Japan

® Korea

® Malaysia
® Philippinen
® Singapur
® Taiwan

® Thailand

Afrika
® Republik Stidafrika
® Tunesien

Ozeanien

® Australien
® Neuseeland
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E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH
IndustriestraBe 2-8 - 90518 ALTDORF
DEUTSCHLAND

Tel. 09187 10-0 - Fax 09187 10-397
E-Mail: info@e-t-a.de - www.e-t-a.de



