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Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden, 
 
die folgenden Informationen gelten für alle Produktgruppen, sofern im jeweiligen Datenblatt nicht 
anders angegeben. Wir geben keine Mindesthaltbarkeitsdauer für unsere Produkte an. Es ist 
jedoch wichtig, dass die Produkte unter den folgenden geeigneten Bedingungen gelagert 
werden. 
 
 Minimum Maximum 

Umgebungstemperatur 15 °C 35 °C 

Relative Luftfeuchtigkeit 25 % 75 % 

Luftdruck 860 hPa 1060 hPa 

 
Bitte beachten Sie die folgenden zusätzlichen Anforderungen an die Lagerung: 

• Sorgen Sie für eine stoß- und vibrationsfreie Lagerung. 

• Gewährleisten Sie eine nicht-korrosive Umgebung. 

• Geräte vor Fetten, Säuren, Laugen, Salzen, Reinigungsflüssigkeiten, usw. schützen. 

• Geräte vor dem Eindringen von Partikeln wie z. B. Staub, Sand, Späne usw. schützen. 

• Geräte vor elektromagnetischen Störfeldern schützen. 

• Geräte vor direktem Sonnenlicht und künstlichem Licht mit ultraviolettem Anteil (UV-
Licht) schützen. 

• Geräte vor direkter ionisierender Strahlung schützen. 

• Geräte vor Ozon schützen. 
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Bei Leistungsschutzschaltern mit manueller Auslösefunktion bzw. mit kombinierter Schalt- und 
Überstromschutzfunktion empfiehlt es sich, den Leistungsschalter nach einer Lagerzeit von 
mehr als zwei Jahren vor dem Einbau erneut zu prüfen. Diese Produkttypen sollten mindestens 
dreimal ein- und ausgeschaltet werden. Darüber hinaus empfiehlt es sich, dass die jeweiligen 
Geräte mindestens einmal elektrisch ausgelöst werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH 
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