AUTOMOTIVE-SCHUTZSCHALTER Q E<T/A
1610-H2

Einpoliger, thermischer Kfz-Sicherungsautomat in sehr schmaler
Bauform mit Riickstellknopf und farbigem Handausldser. Fur 12
V auch mit automatischer Rickstellung mdglich. Im Anschluss-
bereich austauschbar mit Flachsicherungseinsatzen gemas DIN
72581 Teil 3, ISO 8820-3 Typ C bzw. ISO 10924 Form CB15.

WESENTLICHE MERKMALE IHR NUTZEN

e Klare Kennzeichnung durch Farbcodierung e Keine Ersatzsicherung mehr notwendig

e Riuckstellknopf e Verkirzte Ausfallzeiten bis zur Wiederinbetriebnahme nach dem
e Freiausldsung Ausldsen

e Konform nach ISO 10924 e 1:1 Austauschbarkeit mit Sicherungen

e Typen Ill (3) und IV (3H) auch fur 24 V Bordnetze e Erhohte Zuverladssigkeit in professionellem Umfeld

e Normale (1610) und flinke (1616) Kennlinie verfigbar e Zuverlassiger Schutz vor Kurzschluss und Uberlast

VORZUGSTYPEN

Vorzugstypen §ind die E-T-A Geréte, die von unseren Kunden am haufigsten eingesetzt werden. Wir fertigen diese Vorzugstypen in groBeren
Mengen. Eine Ubersicht Uber unsere Vorzugstypen finden Sie hier (Seite 4).

TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE KONFORMITAT

Absicherung von Bordnetzen und Geraten in PKW, LKW, Bussen, REACH ROHy IMDS VDA

Booten, Kleinspannungsanlagen, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen listed
und landwirtschaftlichen Fahrzeugen

IATF16949 1SO 14001 ISO 9001

WEBLINKS

Weitere Informationen, Weltweite Zulassungen, Technische Grundla-
gen, REACH, RoHS, Kontakt

:@ e-t-a.de



https://www.e-t-a.de/p52/
https://www.e-t-a.de/approvals_de
https://www.e-t-a.de/ti_d
https://www.e-t-a.de/ti_d
https://www.e-t-a.de/index.php?id=20464
https://www.e-t-a.de/index.php?id=20464
https://www.e-t-a.de/index.php?id=449

AUTOMOTIVE-SCHUTZSCHALTER Q B/
1610-H2

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

SICHERHEITS- UND INSTALLATIONSHINWEISE

Achtung:
Der Ruckstellknopf darf nicht blockiert werden. Der Handausl&ser darf nur im stromlosen Zustand betéatigt werden und die
Betétigung muss zugig und vollstandig erfolgen.

Hinweis:
Die Schutzschalter werden mit der Bemessungsstromstarke, dem Typ sowie der maximalen Spannung beschriftet. Eine
spezielle Maschinenlesbarkeit wird nicht garantiert.

WEITERFUHRENDE INFORMATIONEN

[m] g ]
[=]

Weitere Informationen
https://www.e-t-a.de/p51/

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsspannung Uy, DC12V,DC 24V
Betriebsspannung Up DC9..32V

Maximalspannung DC 32V
Bemessungsstrombereich 5...30 A (normale Auslésekennlinie)

BEMESSUNGSSTROME UND TYPISCHE SPANNUNGSFALLE

Bemessungsstrom I, [A] Spannungsfall [mV]

Bomossungsstom il [sparmungetaliig |
5 <150
6 <150
8 <150
10 <150
15 <150
20 <150
25 <150
30 <150

LEBENSDAUER (NACH ISO 10924-1)

Abschaltungen Bemessungsstrom Iy, [A] Bemessungsspannung Uy, [V]

300 <50 DC 28

SCHALTVERMOGEN (NACH ISO 10924-1)

Abschaltungen Bemessungsstrom Iy, [A]
> 3 (0-0-0) 150
ABSOLUTES SCHALTVERMOGEN (NACH ISO 10924-1)

Abschaltungen Bemessungsstrom Iy, [A]
>1 2.000

MECHANISCHE DATEN

Masse ca.3,8¢g
Betétigungsart nach ISO 10924 (SAE Typ IV (3H)
J553)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur -40...+85 °C
Lagertemperatur -40...490 °C
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AUTOMOTIVE-SCHUTZSCHALTER QD [E=/A\

1610-H2 ENGINEERING TECHNOLOGY
Feuchte Warme Priifung nach IEC 60068-2-78, Test Cab
240 Std. in 95% rel. Feuchte
Schwingen Priifung nach IEC 60068-2-6, Test Fc

10 Frequenzzyklen/Achse,
10 g (567...500 Hz) + 0,76 mm (10...57 Hz)

Schocken Priifung nach IEC 60068-2-27, Test Ea
50 g/ 11 ms, mit Stecksockel Typ 12

Korrosion Priifung nach IEC 60068-2-11, Test Ka
96 Std. in 5 % Salznebel

Schutzart Norm IEC 60529

Schutzart Betatigungsbereich IP30

(Standard)

Schutzart Anschlussbereich 1POO

(Standard)

BESTELLNUMMERNSCHLUSSEL

1{6[{1]|0]-|H|2]|-[1]|5[A

EB TYPENNUMMER

1610 1-poliger thermischer Kfz-Sicherungsautomat

3 GERATETYP

H2 mit Handausléser und Rickstellknopf

[EF] BEMESSUNGSSTROMBEREICH
5A

6A

8A

10A

15A

20A

25A

30A

Bitte beachten Sie unsere Mindestbestellmengen.

ZUSATZLICHE HINWEISE

FARBKENNZEICHNUNG

Bemessungsstrom I, [A] Farbe des Handauslésers
)

hellbraun
6 grin
8 goldgelb
10 rot
15 blau
20 gelb
25 weil
30 hellgriin
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AUTOMOTIVE-SCHUTZSCHALTER Q E<T/A
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VORZUGSTYPEN

Vorzugstypen Vorzugsbemessungsstrome [A]
1610-H2- 5 10 15 20 25

INFORMATIONEN ZUR KONFORMITAT
VDA Level1,2,3

Konform nach EN 50581:2012 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeraten hinsichtlich der Be-
schrankung gefahrlicher Stoffe

ZEIT-/STROM-KENNLINIEN
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EINFLUSS DER UMGEBUNGSTEMPERATUR AUF DIE AUSLOSEKENNLINIE
Umgebungstemperatur [°C] Temperaturfaktor

-40 0,73
-30 0,78
-20 0,82
-10 0,86
0 0,91
10 0,95
23 1

40 1,09
50 1,16
60 1,25
70 1,33
85 1,43

Die Zeit/Strom-Kennlinien sind abh&ngig von den Umgebungstemperaturen. Um eine vorzeitige oder spate Abschaltung zu vermeiden, muss
der Schutzschalternennstrom mit einem Temperaturfaktor multipliziert werden (siehe auch Kapitel Technische Informationen).
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Bei Reihenmontage kann der Geratebemessungsstrom nur zu 80% geflihrt oder muss entspre-
chend Uberdimensioniert werden (siehe Technische Informationen: https://www.e-t-a.de/ti_d ).

MABBILD

Hinweis zur Reihenmontage

MABBILDER
1610-H2
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1610-H2
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ZUBEHOR

OPTIONALES ZUBEHOR
12 Stecksockel
L X21058801 Verbindungskette -P10
1,5 mm2, braun (bis 13 A dauernd belastbar)
L X21058802 Verbindungskette -P10
2,5 mm? schwarz
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AUTOMOTIVE-SCHUTZSCHALTER

ZIEQIFA

ENGINEERING TECHNOLOGY

1610-H2

L X21058803 Verbindungskette -P10
2,5 mm? rot
Verbindungskette -P10
2,5 mm? blau

Verbindungsschiene flir Stecksockel mit Anschlussklemme

L X21058804

b X21115701
L X21115702

Verbindungsschienen firr Stecksockel ohne Anschlussklemme

WEITERE INFORMATIONEN ZUM ZUBEHOR (ZEICHNUNGEN)

ZUBEHOR

Stecksockel 12-P10
32,6

25,4

Beschriftungsschilder zu beziehen
von Fa. Weidmdller

Flachstecker
DIN 46244-A6,3-0,8
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Hinweis: Der Sockel ist nur fiir einen Bemessungsstrom von 25 A ausgelegt.
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ZUBEHOR

Stecksockel 12-J20

32,6 Beschriftungsschilder zu beziehen
05.4 von Fa. Weidmdiller
— - Klemmanschlisse
6-32 UNC
i | ! Anzugsdrehmoment
! max. 0,8 Nm
Federring
N~ o R
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Hinweis: Der Sockel ist nur fiir einen Bemessungsstrom von 25 A ausgelegt.
ZUBEHOR

Stecksockel 12-A10
Klemmanschlisse 326 _ _ )
6-32 UNC ! Beschriftungsschilder zu beziehen

Anzugsdrehmoment 25,4 von Fa. Weidmdiller
max. 0,8 Nm \

| \ . /
Flachstecker

DIN 46244-A6,3-0,8
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Hinweis: Der Sockel ist nur fiir einen Bemessungsstrom von 25 A ausgelegt.
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AUTOMOTIVE-SCHUTZSCHALTER

1610-H2

EinbaumaBe fur Oberflaichenmontage

60
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Empfohlener Stecksockel: Apparatebau Kirchheim-Teck GmbH & Co, 73230 Kirchheim-Teck
Tel. 0049-7021-9700930 - www.ak-teck.de

Sicherungsleiste 67111 mit Deckel fur E-T-A Automaten

Weitere Stecksockel auf Anfrage

ZUBEHOR FUR STECKSOCKEL

Verbindungskette mit Flachsteckern

Best.-Nr. X 210 588 01/ 1,5 mm?2, braun (bis 13 A dauernd belastbar)
Best.-Nr. X 210 588 02/2,5 mm?2, schwarz (bis 20 A dauernd belastbar)
Best.-Nr. X 210 588 03/2,5 mm?2, rot (bis 20 A dauernd belastbar)
Best.-Nr. X 210 588 04 /2,5 mm?2, blau (bis 20 A dauernd belastbar)

100 Stlck Steckhtlsen 6,3
DIN 46247 Ms,
verzinnt, isoliert \

N

o
N
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ZUBEHOR FUR STECKSOCKEL

Verbindungsschiene fiir Stecksockel

(bis 100 A dauernd belastbar)

Best.-Nr. X 211 157 01 mit Anschlussklemme
Best.-Nr. X 211 157 02 ohne Anschlussklemme

Phoenix Klemme AKG 35 Scheibe A 4,3 DIN 125
max. Querschnitt 36 mm vernickelt

Zylinderschraube 1ISO1207-M4x4, vernickelt

“ Cu-Schiene
M4 verzinnt

I L]
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oy pmem : : : 4 :

7] 12,8 Sollbruchstelle
e " - (Einschniirung 1,1 mm) =
154,8

| et -
WEITERE PRODUKTE
VERWANDTE PRODUKTE
1610-92 Einpoliger, thermischer Kfz-Sicherungsautomat in sehr schmaler Bauform.

Fir 24 V auch mit Ruckstellknopf und Handausl6ser verfugbar. Im Anschluss- —

bereich austauschbar mit Flachsicherungseinsatzen gemaB DIN 72581 Teil 3,
1ISO 8820-3 Typ C bzw. ISO 10924 Form CB15.

1610-21 Einpoliger, thermischer Kfz-Sicherungsautomat in sehr schmaler Bauform mit
farbiger Gehausekappe und mit farbigem Handausldser. Fir 12 V auch mit _
automatischer Ruckstellung méglich. Im Anschlussbereich austauschbar mit
Flachsicherungseinsatzen geméaB DIN 72581 Teil 3, ISO 8820-3 Typ C bzw.

ISO 10924 Form CB15. w1

1616-92 Einpoliger, thermischer Sicherungsautomat in sehr kleiner Bauform, der spe-
ziell fr den Kfz-Bereich geeignet ist. Der reversible Sicherungsautomat passt
in Sicherungshalter, welche fur Flachsicherungseinsatze nach ISO 8820-3
konzipiert sind. Die verfigbaren Bemessungsstrome entsprechen denen der
Flachsicherungsreihe. Eine klare Kennzeichnung des Nennstroms wird durch
eine Farbcodierung erreicht. Sicherung und Sicherungsautomat gleicher Far-
bebesitzen somit auch den gleichen Bemessungsstrom. Die Stromstérken
7,5 bis 40 A besitzen eine flinke Kennlinie, die nur 70 % des Bemessungs-
stromes als Dauerlast halt.

1616-21 Einpoliger, thermischer Sicherungsautomat in sehr kleiner Bauform, der spe-
ziell fir den Kfz-Bereich geeignet ist. Der reversible Sicherungsautomat passt L
in Sicherungshalter, welche fur Flachsicherungseinsatze nach ISO 8820-3
konzipiert sind. Die verfigbaren Bemessungsstrome entsprechen denen der '

Flachsicherungsreihe. Eine klare Kennzeichnung des Nennstroms wird durch
eine Farbcodierung erreicht. Sicherung und Sicherungsautomat gleicher Far-
bebesitzen somit auch den gleichen Bemessungsstrom. Die Stromstérken
7,5 bis 40 A besitzen eine flinke Kennlinie, die nur 70 % des Bemessungs-
stromes als Dauerlast halt.
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1616-H2 Einpoliger, thermischer Sicherungsautomat in sehr kleiner Bauform, der spe-
ziell fir den Kfz-Bereich geeignet ist. Der reversible Sicherungsautomat passt
in Sicherungshalter, welche fur Flachsicherungseinsatze nach ISO 8820-3
konzipiert sind. Die verfiigbaren Bemessungsstrome entsprechen denen der
Flachsicherungsreihe. Eine klare Kennzeichnung des Nennstroms wird durch
eine Farbcodierung erreicht. Sicherung und Sicherungsautomat gleicher Far-
bebesitzen somit auch den gleichen Bemessungsstrom. Die Stromstérken
7,5 bis 40 A besitzen eine flinke Kennlinie, die nur 70 % des Bemessungs-
stromes als Dauerlast halt.

1620 Typ 1 Einpoliger, thermischer Sicherungsautomat in Mini-Bauform, der speziell fir
den Kfz-Bereich geeignet ist. Der reversible Sicherungsautomat passt in Si-
cherungshalter, welche fir Flachsicherungseinséatze nach ISO 8820-3, Typ F
konzipiert sind. i

Auch mit automatischer Ruckstellung (nur fir DC 12 V) und mit Offenhaltung
moglich. Hier wird gewahrleistet, dass der Kontakt offen bleibt und dadurch
eine automatische Rlckstellung verhindert wird. Der Schutzschalter stellt sich
nach Abschaltung der Versorgungsspannung selbst zurtick. Besonders ge-
eignet fur den Einbau in schwer zugénglichen Bereichen.

1620 Typ 2 Einpoliger, thermischer Sicherungsautomat in Mini-Bauform, der speziell fir
den Kfz-Bereich geeignet ist. Der reversible Sicherungsautomat passt in Si-
cherungshalter, welche fur Flachsicherungseinsatze nach ISO 8820-3, Typ F
konzipiert sind. i

Auch mit automatischer Ruckstellung (nur fir DC 12 V) und mit Offenhaltung
moglich. Hier wird gewahrleistet, dass der Kontakt offen bleibt und dadurch
eine automatische Rulckstellung verhindert wird. Der Schutzschalter stellt sich
nach Abschaltung der Versorgungsspannung selbst zurtick. Besonders ge-
eignet fur den Einbau in schwer zugénglichen Bereichen.

1620 Typ 3 Einpoliger, thermischer Sicherungsautomat in Mini-Bauform, der speziell fir
den Kfz-Bereich geeignet ist. Der reversible Sicherungsautomat passt in Si-
cherungshalter, welche fir Flachsicherungseinséatze nach ISO 8820-3, Typ F
konzipiert sind.

Auch mit automatischer Ruckstellung (nur fir DC 12 V) und mit Offenhaltung
moglich. Hier wird gewahrleistet, dass der Kontakt offen bleibt und dadurch
eine automatische Rulckstellung verhindert wird. Der Schutzschalter stellt sich
nach Abschaltung der Versorgungsspannung selbst zurtick. Besonders ge-
eignet fur den Einbau in schwer zugénglichen Bereichen.

—_
—
(0]
o

Thermischer Kfz-Sicherungsautomat. Bei Uberlast &ffnet ein Kontakt, be-
grenzt den Uberstrom und schiitzt somit den Verbraucher. Eine spannungs-
erregte Haltewicklung gewabhrleistet, dass der Kontakt offenbleibt und da-
durch eine automatische Ruckstellung verhindert. Der Schutzschalter stellt
sich selbst zurlick durch kurzzeitige Abschaltung der Versorgungsspannung.
Besonders geeignet fir den Einbau in schwer zugénglichen Bereichen.

1170 Einpoliger, thermischer Kfz-Sicherungsautomat in Kleinbauweise mit farbi-
gem Handausloser. Zuverlassiges Schaltverhalten durch Sprungschaltme-
chanismus und unbeeinflussbare Freiausldsung. Steckbar in Kfz-Flachsiche-
rungshalter.

Gerateversion 1176 speziell fur den Kfz-Bereich erhaltlich (Bemessungsstro-
me entsprechen denen der Flachsicherungsreihe).

Die zur Verfigung gestellten Informationen zu unseren Produkten sind nach unserem Wissen genau und zuverldssig, jedoch tibernimmt E-T-A keine Verantwortung fiir den Einsatz in einer An-
wendung, die nicht der vorliegenden Spezifikation entspricht. E-T-A behdélt sich das Recht vor, Spezifikationen im Sinne des technischen Fortschritts jederzeit zu &ndern. MaBdnderungen sind
vorbehalten, bei Bedarf bitte neuestes MaBblatt mit Toleranzen anfordern. MaBe, Daten, Abbildungen und Beschreibung sind unverbindlich! Anderungen sowie auch Irrtimer und Druckfehler

vorbehalten. Die Bestellbezeichnung der Geréte kann von deren Beschriftung abweichen.
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