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RCI11

RCI11

Das Remote Control Interface RCI11 ermöglicht die Fernsteue-
rung und Überwachung des Systems sowie der angeschlossenen
Verbraucher, reduziert damit die Wartungskosten und bringt ma-

ximale Transparenz in die Anlage. Es integriert das ControlPlex®

Rack System in die Netzwerkumgebung und somit in das zentrale
Management des Unternehmens. Durch das interne BUS-System
hat das RCI11 Zugriff auf alle installierten Sicherungsautomaten
ESX300-S und kann individuelle Messdaten, Statuszustände und
Fehlermeldungen abfragen, zwischen speichern und an die über-
geordnete Kontrolleinheit weitergeben oder Befehle von der Kon-
trolleinheit zu Steuerungszwecken entgegennehmen. Das Remo-
te Control Interface vom Typ RCI11 ist während des laufenden Be-
triebs „Hot Plug & Play“ erweiterbar.
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WESENTLICHE MERKMALE IHR NUTZEN

• Bemessungsspannung DC 20...75 V
• Integrierter Web-Server
• Integrierte BUS-Schnittstelle
• Anschluss Extern, RJ45-Buchse

• Reduzierter Wartungsaufwand vor Ort durch manuelle Fernsteue-
rung und – Überwachung der Verbraucher

• Ferngesteuerter Power-Reset der Applikation, falls sich diese im
Fehlerbetrieb befindet

• Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch parameterabhängiges- /auto-
matisiertes Schalten von Verbrauchern

• Einfache Integration in ein vorhandenes zentrales Management-
system dank SNMP und Modbus TCP/IP, oder Fernsteuerung und
Überwachung über Web-Browser-Oberfläche

• Frühzeitige Erkennung von Fehlern durch kontinuierliche Erfassung
von Messwertdaten

• Energiedatenerfassung für jeden angeschlossenen Verbraucher

TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE KONFORMITÄT

Telekommunikation, Datencenter, Energieversorger, Industrie-Schalt-
und Steueranlagen, Bahntechnik, Infrastruktur

WEBLINKS

Weitere Informationen, Bedienungsanleitung, Open Source Lizenzen,
Weltweite Zulassungen, Technische Grundlagen, REACH, RoHS,
Kontakt
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Bedienungsanleitung
https://www.e-t-a.com/datei/17795

TECHNISCHE DATEN (Tu = +25 °C, Ub = DC 48 V)

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsspannungsbereich DC 20...75 V

(Power-D-Box® CP - Eingangsspannung)

Spannungsfestigkeit DC 100 V für 1 ms

Stromaufnahme I typ. 25 mA bei DC 48 V Betriebsspannung

Leistungsaufnahme typ. 3 W (max. Leistungsaufnahme 5 W)

Anschlüsse extern 10 / 100 Mbit/s, 10 Base-T Ethernet, RJ45-Buchse für Standard-Netzwerkkabel der Kategorie
Cat-5 Typ (Shielded Twisted Pair)

Signalisierung Betriebszustand LED Mehrfarbig (Rot, Grün, Blau)
• Status LEDs

Isolationskoordination (IEC 60934) 1000 V (gemäß EN 60934 – Tabelle 20 Bemessungsspannung > 50...≤ 125 V)

MECHANISCHE DATEN

Einbaulage Vertikal, Kühlung
Konvektionsdurchlüftung

Masse ca. 100 g

PROTOKOLLE

HTTP / HTTPS
(Hypertext Transfer Protocol)

Integrierter Web-Server

Getestete Browser Google Chrome: v115.0.5790.110
Firefox: v116.0.3
Edge: 115.0.1901.203

SNMP v1, v2c, v3 Protokoll Protokoll zur Integration in ein Managementsystem

SNMP-MIB
(Management Information Base)

Datei: CP-RCIxx_SNMP-MIB_Vxx.mib

Modbus TCP/IP Protokoll zur Integration in ein Managementsystem

SSH v2 (Secure Shell) Systemkonfiguration und Sicherheitseinstellungen

Empfohlenes SSH v2 Terminal Pro-
gramm

LePuttyc 1997-2006 Simon Tathman

NTP (Network Time Protocol) automatische Zeitsynchronisation über einen NTP Server

IP-Protokoll (Internet Protocol) IPv4 u. IPv6 Adressformat wird unterstützt

DHCP-Server
(Dynamic Host Config. Protocol)

wird unterstützt, ermöglicht automatische Zuweisung der Netzwerkparameter wie z. B. der IP-
Adresse

SYSTEMDATEN

Prozessor RM Cortex-A53, 64 Bit, 1.2GHz

OS Linux Kernel 4.14

Volatile 1GB-LPDDR2-SDRAM-Speicher

Non-Volatile 8GB-eMMC-Flash
8MB NOR-Flash
1MB MRAM

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur -20...+60 °C (ohne Betauung, vgl. EN 60204-1)

Lagertemperatur -30...+70 °C
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Feuchte Wärme Prüfung nach IEC 60068-2-78, Klimaklasse 3K6 nach EN 60721
96 Std. in 95 % rel. Feuchte 40 °C

Schwingen Prüfung nach IEC 60068-2-6, Test Fc
3 g

Schutzart Betätigungsbereich
(Standard)

IP20 (bei Vollbestückung des Trägers sowie gesteckten Sub-D-Steckern)

Schutzart Anschlussbereich
(Standard)

IP00

ESD 4 kV / Luft 8 kV

EMV-Anforderungen (EMV-Richtlinie,
CE-Kennz.) Störaussendung

EN 61000-6-3

EMV-Anforderungen (EMV-Richtlinie,
CE-Kennz.) Störfestigkeit

EN 61000-6-2

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

BETRIEBSZUSTÄNDE: LED SIGNALISIERUNG

Taster Status LED Farbe Zustand LED Bedeutung Beschreibung

- Grün ein Normalbetrieb Leuchtet dauerhaft
wenn der Bootvorgang
abgeschlossen ist und
das RCI11 im fehler-
freien Betrieb läuft. Ei-
ne Netzwerkverbin-
dung kann nach weite-
ren 10 Sek. hergestellt
werden.

35 Sek. gedrückt Grün blinkt IP-Adresse auf Werks-
einstellung zurückset-
zen.

Durch ein ca. 35 Sek.
langes drücken der
Taste „Reset“ kann
ein zurücksetzen der
IP-Einstellungen auf
Werkseinstellung
durchgeführt werden.
Zur Visualisierung, das
der Bediener den Re-
set-Taster lange ge-
nug betätigt hat, blinkt
die grüne LED 5 Sek.
lang, siehe Abbildung
1.

- Rot ein Interner Fehler RCI11 Schwerwiegender in-
terner Fehler in der
RCI11 Baugruppe. Die
Baugruppe ist nicht
mehr funktionsfähig.
Die RCI11 Baugruppe
sollte getauscht wer-
den.

- Rot ein Schwerer Fehler Inter-
ner BUS (EL-Bus)

ELBus® Fehler. Die
Kommunikation mit
den Sicherungsauto-
maten ESX300-S und
dem RCI11 ist gestört.

- Blau ein Ethernet Link verfüg-
bar

Wird im Betrieb die
Netzwerkverbindung
hergestellt (Layer 1),
so leuchtet die LED für
ca. 10 Sekunden blau.
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- Blau ein Setzen der IP-Adresse
auf Werkseinstellung

Ein erfolgreiches zu-
rücksetzen der IP-
Adresse auf Werksein-
stellung wird durch ein
10 Sek. langes leuch-
ten der blauen LED si-
gnalisiert, siehe Abbil-
dung 1. Danach wird
automatisch ein Boot-
vorgang gestartet,
dieser kann bis zu 60
Sek. dauern.

- - aus Bootvorgang Die RCI11-Baugruppe
befindet sich im Boot-
vorgang. Der Bootvor-
gang kann bis zu 60
Sek. dauern.

- - aus Versorgungsspannung
fehlt

Keine Versorgungs-
spannung vorhanden
oder Polarität falsch.

3 Sek. gedrückt - aus Warmstart Durch 3 Sek. langes
drücken der Taste
„Reset“ kann ein Sys-
temreset (Warmstart)
ausgelöst werden.

- - aus RCI11 Baugruppe de-
fekt

Schwerwiegender in-
terner Fehler in der
RCI11 Baugruppe.
Nach dem Bootvor-
gang (max. 60 Sek.)
bleibt die LED dunkel.
Die RCI11 Baugrup-
pe muss ausgetauscht
werden.

BESTELLNUMMERNSCHLÜSSEL

R C I - 1 1 - 0 0 0 - A
1 2 3 4 5 6

1 TYPENNUMMER

RCI Remote Control Interface

2 AUSFÜHRUNG

11 Standard, steckbar (Frontplatte, ohne Gehäuse)

3 SCHNITTSTELLE (INTERN)

0 mit EL-BUS Schnittstelle (Standard)

4 SPANNUNGSBEREICH (VERSORGUNG)

0 DC 20...75 V

5 SCHNITTSTELLEN (EXTERN)

0 Ethernet mit RJ45 Anschluss

6 SW-PROTOKOLLE

A IPv4, IPv6, SNMP v1, v2c, v3, http, https, SSH v2, Modbus-TCP, LDAP,NTP
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INFORMATIONEN ZUR KONFORMITÄT

CE gemäß EMV-Richtlinie (EN 61000-6-3 & EN 61000-6-2)

Konform nach EN60950-1 / UL60950-1

MAẞBILD

MAẞBILD

ANSCHLUSSBILDER

ANSCHLUSSBELEGUNG 20-POLIGER PLATINENSTECKER
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APPLIKATIONSBEISPIELE

FRONT RCI11

FUNKTIONSDIAGRAMME

ABBILDUNG 1: FUNKTION „IP-RESET“ DURCH DRÜCKEN DES RESET-TASTERS MIT LED-ANZEIGE

ZUBEHÖR

OPTIONALES ZUBEHÖR VON

Power-D-Box® CP für Con-
trolPlex® Rack

Die Power-D-Box® CP ist ein modulares Stromverteilungssystem. Das kom-
pakte 2HE Gehäuse kann je nach Applikation mit den Systemkomponenten
ESX300-S, RSI10, RCI11 oder EAI300 bestückt werden. Die Servicefreund-
lichkeit steht durch eine Systemerweiterung im laufenden Betrieb ohne An-
lagenausfall an erster Stelle. Das heißt alle Baugruppen können unter Span-
nung ausgetauscht werden, ohne dass benachbarte Komponenten beein-
trächtigt werden. Je nach Anforderung der Applikation kann die Anschluss-
technik sowohl auf der Frontseite wie auch auf der Rückseite platziert wer-

den. Haupteinsatzgebiet für das ControlPlex® Rack System sind Anlagen in
der Kommunikationstechnik sowohl im Minus- (DC -48 V oder DC -60 V) wie
auch im Plus Spannungsbereich (DC 24 V, 48 V, 60 V).
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WEITERE PRODUKTE

VERWANDTE PRODUKTE

ESX300-S minus Der unter Spannung steckbare elektronische Sicherungsautomat ESX300-
S minus gewährleistet mittels elektronischer Strombegrenzung und Lastab-
schaltung den sicheren Überstromschutz. Er verhindert zuverlässig die Zer-
störung von Elektronikbaugruppen oder Lastleitungen in Stromversorgungs-
systemen mit Spannungsbereich DC -48 V und DC -60 V. Dank der selektiven
Abschaltung der Verbraucher wird im Fehlerfall ein Spannungseinbruch ver-
hindert und mitversorgte, fehlerfreie Geräte bleiben in Betrieb. Die integrier-
te BUS-Schnittstelle kann die erfassten Messwerte und Statusmeldungen an
das Steuerinterface RCI11 weitergegeben, um sie zur automatischen Auslö-
sung von Aktionen oder zur Datenerfassung und Überwachung zu nutzen.

ESX300-S plus Der unter Spannung steckbare elektronische Sicherungsautomat ESX300-S
plus gewährleistet mittels elektronischer Strombegrenzung und Lastabschal-
tung den sicheren Überstromschutz. Er verhindert zuverlässig die Zerstörung
von Elektronikbaugruppen oder Lastleitungen in Stromversorgungssystemen
mit Spannungsbereich DC +24 V, DC +48 V, DC +60 V. Dank der selektiven
Abschaltung der Verbraucher wird im Fehlerfall ein Spannungseinbruch ver-
hindert und mitversorgte, fehlerfreie Geräte bleiben in Betrieb. Die integrier-
te BUS-Schnittstelle kann die erfassten Messwerte und Statusmeldungen an
das Steuerinterface RCI11 weitergegeben, um sie zur automatischen Auslö-
sung von Aktionen oder zur Datenerfassung und Überwachung zu nutzen.

EAI300 Das External-Alarm-Interface EAI300 ermöglicht in Kombination mit dem
RCI11 die Erfassung externer Sensordaten sowie deren Alarmierung am Ma-
nagementsystem. Dies beinhaltet z. B. die zusätzliche Überwachung und
Anzeige von Türkontakten oder Temperatursensoren im Technikraum. Das
bedeutet hohe Anlagen-Transparenz und schnelles Eingreifen im Alarmfall.
Dank programmierbarer logischer Verknüpfungen können zudem ESX300-
S Betriebszustände mit externen Gebersignalen verknüpft werden, was ein
automatisiertes Schalten ermöglicht. Es kann auf freie Steckplätze, anstel-
le elektronischer Sicherungsautomaten ESX300-S , einfach und ohne Ausfall

der angeschlossenen Verbraucher, in das ControlPlex® Rack System inte-
griert werden. Damit können ohne zusätzlichen Platzbedarf externe Signalge-
ber im Systemschrank angebunden werden.

RSI10 Das Remote Signalling Interface RSI10 sorgt für eine zuverlässige, frühzei-
tige Erkennung von Anlagenproblemen. Es kommuniziert über einen inter-

nen BUS mit allen im ControlPlex® Rack installierten Sicherungsautomaten.
Sollte einer der Sicherungsautomaten aufgrund von Überstrom etc. den zu
versorgenden Verbraucher abschalten, signalisiert das RSI10 diesen Status
über eine potentialfreie Gruppensignalisierung extern z.B. an einem Überwa-
chungssystem. Perfekt um die Ausfallzeit zu minimieren und Betriebs- und
Wartungskosten zu senken.

Die zur Verfügung gestellten Informationen zu unseren Produkten sind nach unserem Wissen genau und zuverlässig, jedoch übernimmt E-T-A keine Verantwortung für den Einsatz in einer An-
wendung, die nicht der vorliegenden Spezifikation entspricht. E-T-A behält sich das Recht vor, Spezifikationen im Sinne des technischen Fortschritts jederzeit zu ändern. Maßänderungen sind
vorbehalten, bei Bedarf bitte neuestes Maßblatt mit Toleranzen anfordern. Maße, Daten, Abbildungen und Beschreibung sind unverbindlich! Änderungen sowie auch Irrtümer und Druckfehler
vorbehalten. Die Bestellbezeichnung der Geräte kann von deren Beschriftung abweichen.
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