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Beschreibung

Technische Daten SCS200-SC... (TU = 25 °C bei UN = 12 V)

SCS200-SCSCS200-RC

Intelligente und komplexe Systeme, ebenso wie die Elektrifizierung 
von Lasten, spielen bei der Bordnetzentwicklung aktuell eine ent-
scheidende Rolle. 

Das SCS200 ist die passende Antwort auf diese Anforderungen. Der 
intelligente Stromverteiler ermöglicht die dezentrale Steuerung und 
Überwachung von Lasten über den CAN-Bus. Hier wird auf eine plati-
nenbasierte Stromverteilung im kompakten IP66/67-Gehäuse gesetzt. 

Die SCS200-Module sind Plug & Play-Lösungen, mit denen Sie 
Verdrahtungsaufwand reduzieren und Platz einsparen können. Die 
umfassende Diagnosefähigkeit (integrierter Lastschutz, Laststrom- 
und Spannungsmessung, Ausgangsstatus) und integrierte CAN-
Anbindung des SCS200 ermöglichen vorbeugende Wartung und die 
Implementierung eines Lastmanagements.

Anwendungen

Anwendungsgebiete:
l	 Landmaschinen, Baumaschinen, Spezialfahrzeuge, Truck & Bus
l	 Dezentrale Stromverteilung unterhalb der ECU
l	 �Fahrzeugmodernisierung und einfache Systemerweiterung durch 

Standard-CAN-Komponente

Nutzen

l	 �Vorausschauende Wartung und Lastmanagement durch umfas-
sende Diagnosefunktionen (Strom, Spannung, Status)

l	 �Reduktion des Verdrahtungsaufwands durch Plug & Play-Lösung 
mit CAN-Anbindung

l	 �Platzsparender und flexibler Einbau durch kompaktes  
IP66/67-Gehäuse

l	 �Erhöhte Sicherheit durch integrierten elektronischen Lastschutz

Nennspannung DC 12 V

Betriebsspannungs-
bereich

9 V … 16 V

Nennstrom pro Kanal 8 Kanal-Variante: 4 x 30 A, 4 x 10 A
12 Kanal-Variante: 4 x 30 A, 8 x 10 A

Summenstrom 8 Kanal-Variante: 120 A
12 Kanal-Variante: 150 A

Analogeingänge 6 Analogeingänge (0 – 10 V) 3)

Temperaturbereich 1) -40 ... +85 °C

Ruhestrom < 0,5 mA

Elektronischer  
Lastschutz

Auslösestrom 1: 1,3 x IN
Auslöseverzögerung 1: 200 ms 

Auslösestrom 2: 3 x IN  
(Kanäle 1-4: max. 60 A,  
Kanäle 5-12: max. 22,5 A)
Auslöseverzögerung 2: 30 ms  
(deaktivierbar über Software)

Bus-Kommunikation CAN 2.0B / SAE J1939 / CANopen
50 kBit/s / 100 kBit/s / 125 kBit/s /  
250 kBit/s / 500 kBit/s / 1 MBit/s

Schutzklasse IP66, IP67 nach ISO 20653

Umweltprüfungen nach ISO 16750

EMV nach ECE-R10 (E1)

Verpolschutz Versorgung (verpolsperrend) und  
Lastausgänge (verpolleitend)

Kurzschlussfestigkeit 30 A-Kanal: > 100 A bei 16 V
10 A-Kanal: >   60 A bei 16 V

Spannungsfall 2) Kanal 1-4 (bei 24 A): max. 50 mV
Kanal 5-12 (bei 8 A): max. 75 mV

Schwingungsfestigkeit RMS – Beschleunigung: 57,9 m/s²

Stoßfestigkeit 50 g/6 ms Halbsinus

Gehäusematerial PA66-GF25FR V-0

Gewicht 410 g

Abmaße 159 x 159 x 44 mm

Prüfstelle Zeichen Richtlinie Prüfzeichen

KBA E1 10R-059019 ECE-R10

Zulassungen

Bestellnummern Kurzbeschreibung

SCS200-SC08-00-01-C1-01 8 Lastausgänge vollelektronisch, DC 12 V

SCS200-SC12-00-01-C1-01
12 Lastausgänge vollelektronisch, DC 12 V, 
J1939 

SCS200-SC12-00-02-C4-01
12 Lastausgänge, vollelektronisch, DC 24 V, 
CANopen

SCS200-SC12-00-04-C4-01
12 Lastausgänge, vollelektronisch, DC 48 V, 
CANopen

SCS200-RC08-00-03-C1-01
8 Lastausgänge Relais & Sicherungen,  
DC 12/24 V (unbestückt), J1939

Variantenbeispiele

1) Stromtragfähigkeit siehe Derating (Bedienungsanleitung SCS200)
2) Kann nicht über die gesamte Lebensdauer garantiert werden.
3) Eingang 1 bis 3 können zur physikalischen Moduladressierung (PMA) verwendet werden.

Konformität

REACH

E1
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Technische Daten SCS200-SC… (TU = 25 °C bei UN = 24 V) Technische Daten SCS200-SC… (TU = 25 °C bei UN = 48 V)

Nennspannung DC 24 V

Betriebsspannungs-
bereich

9 V … 32 V

Nennstrom pro Kanal 2 x 25 A, 10 x 10 A
Parallelschaltung der 10 A Kanäle möglich
(3 x 25 A, 9 x 10 A möglich bei 100 A 
Summenstrom)

Summenstrom 120 A

Analogeingänge 5 Analogeingänge (0 – 10 V) 3)

Temperaturbereich 1) -40 ... +85 °C

Ruhestrom < 1 mA

Elektronischer  
Lastschutz 4)

Auslösestrom 1: 1,3 x IN
Auslöseverzögerung 1: 200 ms 

Auslösestrom 2: 3 x IN  
(Kanäle 1-3: max. 75 A,  
Kanäle 4-12: max. 30 A)
Auslöseverzögerung 2: 30 ms  
(deaktivierbar über Software)

Bus-Kommunikation CAN 2.0B / SAE J1939 / CANopen 
50 kBit/s / 100 kBit/s / 125 kBit/s /  
250 kBit/s / 500 kBit/s / 1 MBit/s

Schutzklasse IP66, IP67 nach ISO 20653

Umweltprüfungen nach ISO 16750

EMV nach ECE-R10 (E1)

Verpolschutz Steuerspannung: verpolsperrend  
Lastspannung: verpolleitend (60s nach 
ISO16750-2)

Kurzschlussfestigkeit 25 A-Kanal: > 100 A bei 32 V
10 A-Kanal: > 60 A bei 32 V

Spannungsfall 2) Kanal 1-3 (bei 20 A): max. 60 mV
Kanal 4-12 (bei 8 A): max. 60 mV

Schwingungsfestigkeit RMS – Beschleunigung: 57,9 m/s²

Stoßfestigkeit 50 g/6 ms Halbsinus

Gehäusematerial PA66-GF25FR V-0

Gewicht 410 g

Abmaße 159 x 159 x 44 mm

Nennspannung DC 48 V (Last)
DC 12/24 V (Steuerung)

Betriebsspannungs-
bereich

9 V … 60 V (Last) 5)

9 V … 32 V (Steuerung)

Nennstrom pro Kanal 3 x 15 A, 9 x 10 A
Parallelschaltung der 10 A Kanäle möglich

Summenstrom 90 A

Analogeingänge 5 Analogeingänge (0 – 10 V) 3)

Temperaturbereich 1) -40 ... +85 °C

Ruhestrom < 1 mA

Elektronischer  
Lastschutz 4)

Auslösestrom 1: 1,3 x IN
Auslöseverzögerung 1: 200 ms 

Auslösestrom 2: 3 x IN  
(Kanäle 1-3: max. 45 A,  
Kanäle 4-12: max. 30 A)
Auslöseverzögerung 2: 30 ms  
(deaktivierbar über Software)

Bus-Kommunikation CAN 2.0B / SAE J1939 / CANopen
50 kBit/s / 100 kBit/s / 125 kBit/s /  
250 kBit/s / 500 kBit/s / 1 MBit/s 

Schutzklasse IP66, IP67 nach ISO 20653

Umweltprüfungen nach ISO 16750

EMV nach ECE-R10 (E1)

Verpolschutz Steuerspannung: verpolsperrend   
Lastspannung: verpolleitend

Kurzschlussfestigkeit 15 A-Kanal: > 90 A bei 52 V
10 A-Kanal: > 60 A bei 52 V

Spannungsfall 2) Kanal 1-3 (bei 12 A): max. 60 mV
Kanal 4-12 (bei 8 A): max. 75 mV

Schwingungsfestigkeit RMS – Beschleunigung: 57,9 m/s²

Stoßfestigkeit 50 g/6 ms Halbsinus

Gehäusematerial PA66-GF25FR V-0

Gewicht 410 g

Abmaße 159 x 159 x 44 mm

1) Stromtragfähigkeit siehe Derating (Bedienungsanleitung SCS200)
2) Kann nicht über die gesamte Lebensdauer garantiert werden.
3) Eingang 1-3 können zur physikalischen Moduladdressierung (PMA) verwendet werden.
4) Unterscheidung der CAN Diagnose Information zwischen Auslösestrom 1 & 2
5) �Nach ISO21780 geht der Nennspannungsbereich bis 52 V; bei 54 V ist die transiente 

Spannungsgrenze definiert und ab 54 V beginnt der Überspannungsbereich, welcher vom 
SCS200 aus Selbstschutz bei Detektion die Lastausgänge abschalten lässt.

1) Stromtragfähigkeit siehe Derating (Bedienungsanleitung SCS200)
2) Kann nicht über die gesamte Lebensdauer garantiert werden.
3) Eingang 1-3 können zur physikalischen Moduladdressierung (PMA) verwendet werden.
4) Unterscheidung der CAN Diagnose Information zwischen Auslösestrom 1 & 2
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Technische Daten SCS200-RC... (TU = 25 °C bei UN = 12 V/24 V)

Nennspannung DC 12 V/24 V

Betriebsspannungs-
bereich

9 V … 32 V

Nennstrom pro Kanal 4 x 30 A, 4 x 10 A

Summenstrom 120 A

Analogeingänge 6 Analogeingänge (0 – 10 V) 3)

Temperaturbereich1) -40 ... +85 °C

Ruhestrom 12 V: < 1,2 mA  
24 V: < 2,4 mA  

Elektronischer  
Lastschutz

Auslösestrom 1: 1,3 x IN
Auslöseverzögerung 1: 200 ms 

Auslösestrom 2: 3 x IN  
(Kanäle 1-4: max. 60 A,  
Kanäle 5-8: max. 22,5 A)
Auslöseverzögerung 2: 30 ms  
(deaktivierbar über Software)

Fail Safe ATO-Schmelzsicherungen als Back-up-
Elemente (nicht Teil des Lieferumfangs)

Bus-Kommunikation CAN 2.0B / SAE J1939 / CANopen
50 kBit/s / 100 kBit/s / 125 kBit/s /  
250 kBit/s / 500 kBit/s / 1 MBit/s

Schutzklasse IP66, IP67 nach ISO 20653

Umweltprüfungen nach ISO 16750

EMV nach ECE-R10 (E1)

Verpolschutz Versorgung (verpolsperrend)

Kurzschlussfestigkeit Je nach bestückten Relais. Beispiel:
 
TE V23074-A2002-A403 (30A-Kanal):  
> 100 A bei 24 V

E-T-A ESR10-NC2A4HB-00-D2-10A  
(10 A-Kanal): > 60 A bei 24 V

Spannungsfall2) Kanal 1-4 (bei 24 A): max. 50 mV
Kanal 5-12 (bei 8 A): max. 75 mV

Schwingungsfestigkeit RMS – Beschleunigung: 57,9 m/s²

Stoßfestigkeit 50 g/6 ms Halbsinus

Gehäusematerial PA66-GF25FR V-0

Gewicht 630 g (voll bestückt)

Abmaße 159 x 159 x 62 mm

1) Stromtragfähigkeit siehe Derating (Bedienungsanleitung SCS200)
2) Kann nicht über die gesamte Lebensdauer garantiert werden.
3) Eingang 1 bis 3 können zur physikalischen Moduladressierung (PMA) verwendet werden.

Typ
SCS200	 Intelligenter Stromverteiler - Smart Control Systems
	 Lastausgänge
	 SC	� Leistungshalbleiter
	 RC	� Relaissockel und ATO-Sicherungssockel
		  Anzahl Kanäle
		  08	� 8 Lastausgänge
		  12	� 12 Lastausgänge (nur bei SC-Variante möglich)
			   Bestückung	
			   00	  �Standard (bei RC-Variante ohne Relais und Sicherungen)
				    Nennspannung
				    01  	 12 VDC (nur bei SC-Variante)
				    02  	 24 VDC (nur bei SC-Variante)
				    03  	 12 / 24 VDC (nur bei RC-Variante)
				    04  	 48 VDC (nur bei SC-Variante)
						      CAN-Standard
						      C1   �SAE J1939 kompatibel
						      C2   �SAE J1939 kompatibel,  

ohne interne CAN-Terminierung
						      C3   �CANopen kompatibel
						      C4   �CANopen kompatibel,  

ohne interne CAN-Terminierung
							       Softwarekonfiguration
							       01	� Standard Konfiguration,  

lokal konfigurierbar über CAN

SCS200-	SC 08 - 00 - 01  -  C1  -  01 �Bestellbeispiel

Bestellnummernschlüssel

Die zur Verfügung gestellten Informationen zu unseren Produkten sind nach unserem Wissen 
genau und zuverlässig, jedoch übernimmt E-T-A keine Verantwortung für den Einsatz in 
einer Anwendung, die nicht der vorliegenden Spezifikation entspricht. E-T-A behält sich 
das Recht vor, Spezifikationen im Sinne des technischen Fortschritts jederzeit zu ändern. 
Maßänderungen sind vorbehalten, bei Bedarf bitte neuestes Maßblatt mit Toleranzen anfor-
dern. Maße, Daten, Abbildungen und Beschreibung sind unverbindlich! Änderungen sowie 
auch Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die Bestellbezeichnung der Geräte kann von 
deren Beschriftung abweichen.
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Maßbild SCS200-SC…
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21-poliger Stecksockel,
passende Buchse:
AMP LEAVYSEAL
Teile-Nr. 1-1534127-1

M6
Tmax=4 Nm

M8
Tmax=8 Nm

ø6,4±0,2
(4x) für Schraube
M6. T=6 Nm

G E R M A N Y

SCS® 200

CAN-Kommunikation CAN 2.0B / SAE J1939 / CANopen  

Empfangen (Rx)
l	 Ein- und Ausschalten der Lastausgänge
l	 �Messwertabfrage pro Lastausgang  

- Strom & Spannung
l	 �Abfrage der Analogeingänge
l	 �Abfrage des Summenstroms und UBat
l	 �Statusabfrage der Lastausgänge  

- Schaltzustand und Fehlerdiagnose (Ein, Aus,  
  Überlast, Open load)

l	 �Sleep mode aktivieren
l	 �Modul initialisieren
	 - Ein- und Ausschaltverzögerung pro Kanal (0,5 s … 2,7 h)
	 - Modul-ID
	 - Nennstrom pro Kanal
		  10 A Kanäle: 1 A … 10 A
		  30 A Kanäle: 5 A … 30 A
	 - Parallelschaltung von Lastausgängen
	 - PMA Status
	 - Safe States

Senden (Tx)
l	 �Aktueller Summenstrom und UBat  

(Genauigkeit: ± 3 A bzw. ± 3% bei UN)
l	 �Aktueller Laststrom pro Kanal (Genauigkeit: ± 0,5 A)
l	 �Anliegende Spannung pro Kanal (Genauigkeit: ± 3% bei UN)
l	 �Spannungswerte der Analogeingänge  

(0-10 V, Genauigkeit: ± 200 mV)
l	 �Fehlerdiagnose pro Kanal (Normal, Trip 1 (Überlast),  

Trip 2 (Kurzschluss), Open load)
l	 �Schaltzustände der Lastausgänge
l	 �Informationen zur Modulkonfiguration
l	 �Heart Beat gemäß CANopen
l	 �Diagnoseinformationen können zyklisch oder auf Anfrage 

gesendet werden

Das SCS200 unterstützt Adress Claiming nach SAE J1939-81. 
Das SCS200 unterstützt LSS nach CiA 305.

Zur Initialisierung/Konfigurierung des Moduls ist keine spezielle 
Konfiguriersoftware nötig.

Für die Auflistung aller zugehörigen CAN-Frames (DBC, SYM und 
EDS Dateien vorhanden) und weitere Informationen bitte sepa-
rate Bedienungsanleitung beachten:

SCS®200
https://www.e-t-a.de/qr1042/
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Anschlussbelegung SCS200-SC08-…

21

20 2

3

19 1

Pin Name Beschreibung

1 n.c. not connected

2 LOAD_8 10 A load

3 LOAD_4 30 A load

4 n.c. not connected

5 IN_A_1 Analogue input 1 / PMA 1

6 LOAD_7 10 A load

7 n.c. not connected

8 IN_A_3 Analogue input 3 / PMA 3

9 LOAD_3 30 A load

10 n.c not connected

11 IN_A_4 Analogue input 4

12 LOAD_6 10 A load

13 IN_A_2 Analogue input 2 / PMA 2

14 IN_A_5 Analogue input 5

15 LOAD_2 30 A load

16 IN_A_6 Analogue input 6

17 WAKE_SIGNAL_IN Wake up input

18 LOAD_5 10 A load

19 CAN_H_OUT CAN high

20 CAN_L_OUT CAN low

21 LOAD_1 30 A load

Hauptanschlüsse
UBat: M8 Schraubanschluss (Kennzeichnung: MAIN)
GND: M6 Schraubanschluss (Kennzeichnung: GND)

21-poliger Steckverbinder
Gegenstecker: Tyco AMP 
LEAVYSEAL 1-1534127-1

Die zur Verfügung gestellten Informationen zu unseren Produkten sind nach unserem Wissen 
genau und zuverlässig, jedoch übernimmt E-T-A keine Verantwortung für den Einsatz in 
einer Anwendung, die nicht der vorliegenden Spezifikation entspricht. E-T-A behält sich 
das Recht vor, Spezifikationen im Sinne des technischen Fortschritts jederzeit zu ändern. 
Maßänderungen sind vorbehalten, bei Bedarf bitte neuestes Maßblatt mit Toleranzen anfor-
dern. Maße, Daten, Abbildungen und Beschreibung sind unverbindlich! Änderungen sowie 
auch Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die Bestellbezeichnung der Geräte kann von 
deren Beschriftung abweichen.

Anschlussbelegung SCS200-SC12-…

21

20 2

3

19 1

Pin Name Beschreibung
12 V 24 V / 48 V 12 V 24 V / 48 V

1 LOAD_9 10 A load 

2 LOAD_8 10 A load 

3 LOAD_4 LOAD_3 30 A load 10 A / 15 A 
load 2)

4 LOAD_10 10 A load 

5 IN_A_1 Analogue input 1 / PMA 1 

6 LOAD_7 10 A load 

7 LOAD_11 10 A load 

8 IN_A_3 Analogue input 3 / PMA 3

9 LOAD_3 LOAD_6 30 A load 10 A load

10 LOAD_12 10 A load 

11 IN_A_4 Analogue input 4 

12 LOAD_6 LOAD_4 10 A load 

13 IN_A_2 Analogue input 2 / PMA 2

14 IN_A_5 Analogue input 5 

15 LOAD_2 30 A load 25 A / 15 A 
load 2)

16 IN_A_6 U_Control Analogue 
input 6

Logic  
Supply 1)

17 WAKE_SIGNAL_IN Wake up input 

18 LOAD_5 10 A load 

19 CAN_H_OUT CAN high 

20 CAN_L_OUT CAN low 

21 LOAD_1 30 A load 25 A / 15 A 
load 2)

Hauptanschlüsse
UBat: M8 Schraubanschluss (Kennzeichnung: MAIN)
GND: M6 Schraubanschluss (Kennzeichnung: GND)

21-poliger Steckverbinder
Gegenstecker: Tyco AMP 
LEAVYSEAL 1-1534127-1

1) �Bei der 24 V & 48 V Variante ist Pin 16 als Versorgungsspannungsanschluss für die 
Steuerung ausgeführt.

2) �Bei der 24 V Variante sind die Lastausgänge 1 & 2  für einen maximalen Strom von 
25 A ausgelegt. Die Lastausgänge 1, 2 und 3 der 48 V Variante sind für einen maxi-
malen Strom von 15 A ausgelegt. Die Verringerung des Summenstroms auf 100 A 
bei der 24 V Variante ermöglicht die Nutzung des Lastausgangs 3 mit 25 A (24 V).
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Maßbild SCS200-RC…
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21-poliger Stecksockel,
passende Buchse:
AMP LEAVYSEAL
Teile-Nr. 1-1534127-1

M6
Tmax=4 Nm

M8
Tmax=8 Nm

ø6,4±0,2
(4x) für Schraube
M6. T=6 Nm

G E R M A N Y

SCS® 200

21

20 2

3

19 1

Anschlussbelegung SCS200-RC08-…

Relaisbelegung SCS200-RC08-…

Pin Name Beschreibung

1 n.c. not connected

2 LOAD_8 10 A load

3 LOAD_4 30 A load

4 n.c. not connected

5 IN_A_1 Analogue input 1 / PMA 1

6 LOAD_7 10 A load

7 n.c. not connected

8 IN_A_3 Analogue input 3 / PMA 3

9 LOAD_3 30 A load

10 n.c not connected

11 IN_A_4 Analogue input 4

12 LOAD_6 10 A load

13 IN_A_2 Analogue input 2 / PMA 2

14 IN_A_5 Analogue input 5

15 LOAD_2 30 A load

16 IN_A_6 Analogue input 6

17 WAKE_SIGNAL_IN Wake up input

18 LOAD_5 10 A load

19 CAN_H_OUT CAN high

20 CAN_L_OUT CAN low

21 LOAD_1 30 A load

Hauptanschlüsse
UBat: M8 Schraubanschluss (Kennzeichnung: MAIN)
GND: M6 Schraubanschluss (Kennzeichnung: GND)

21-poliger Steckverbinder
Gegenstecker: Tyco AMP 
LEAVYSEAL 1-1534127-1

Kabelquerschnitte & Befestigung

Hauptanschlussquerschnitt:  
≥ 50 mm² (für positive Versorgungsspannung, GND Bolzen nur 
für Logikversorgung)
Der Querschnitt muss dem tatsächlichen Strom und 
Betriebstemperaturbedingungen angepasst werden. 
Temperaturverhalten des Gerätes verbessert sich mit größeren 
Anschlussquerschnitten.

Lastanschlussquerschnitt:
30 A-Kanäle: AWG12 oder 4 mm2

10 A-Kanäle: AWG12 oder ≥ 2,5 mm2

Der Querschnitt muss dem tatsächlichen Strom und 
Betriebstemperaturbedingungen angepasst werden. 
Temperaturverhalten des Gerätes verbessert sich mit größeren 
Anschlussquerschnitten.

Befestigungssschrauben:      
M6, Anzugsdrehmoment 6 Nm max. 
(nicht im Lieferumfang enthalten)
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Zubehör: Bestückung für SCS200-RC08-… Zubehör: USB/CAN-Konverter

1 5

6 9

USB/CAN Konverter: XPP-USBC0
 XPP-USBC1 (optoentkoppelt)

43 20.7

86
.6

1.69 .815

3.
41

Kabellänge 
einschließlich
USB Stecker 
ca. 740 mm

Verbindung zum CAN-Bus 
über D-SUB, 9-polig

Pinbelegung D-SUB Ausgangstecker
PIN Belegung

CAN-L2

Es handelt sich um ein metrisches Design und Maßangaben in Millimeter haben 
Vorrang. Für Nennmaße ohne direkte Toleranzangabe gilt ± IT13 nach DIN ISO 286.
Bitte beachten Sie das Katalogdatenblatt zu Einbau- und Sicherheitshinweisen.

CAN-H7

Die zur Verfügung gestellten Informationen zu unseren Produkten sind nach unserem Wissen 
genau und zuverlässig, jedoch übernimmt E-T-A keine Verantwortung für den Einsatz in 
einer Anwendung, die nicht der vorliegenden Spezifikation entspricht. E-T-A behält sich 
das Recht vor, Spezifikationen im Sinne des technischen Fortschritts jederzeit zu ändern. 
Maßänderungen sind vorbehalten, bei Bedarf bitte neuestes Maßblatt mit Toleranzen anfor-
dern. Maße, Daten, Abbildungen und Beschreibung sind unverbindlich! Änderungen sowie 
auch Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die Bestellbezeichnung der Geräte kann von 
deren Beschriftung abweichen.

Hinweis: Die Variante SCS200-RC08-00-03-xx-01 wird unbe-
stückt ausgeliefert. Das Zubehör kann zusätzlich bestellt 
werden und wird der Lieferung beigelegt.

Relais und Sicherungen für 12 V DC: X22392701
Inhalt:
4 x 10 A Mikrorelais 	 E-T-A ESR10-NC3A4HB-00-D1-10A
4 x 30 A Mikrorelais	 E-T-A ESR10-NC3A4HB-00-D1-30A
4 x 15 A Flachsicherung	MTA 380029 blau
4 x 40 A Flachsicherung	MTA 380035 orange

Relais und Sicherungen für 24 V DC: X22392702
Inhalt:
4 x 10 A Mikrorelais 	 E-T-A ESR10-NC3A4HB-00-D2-10A
4 x 30 A Mikrorelais	 Tyco V23074-A2002-A403
4 x 15 A Flachsicherung	MTA 380029 blau
4 x 40 A Flachsicherung	MTA 380035 orange


